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Vous venez d’acquérir un Siège Auto 76-140 cm et nous vous en 
remercions. Si vous désirez obtenir une aide concernant ce produit 
ou si vous désirez changer un accessoire, vous pouvez vous adres-
ser à notre service consommateurs.

Consignes de sécurité
LISEZ CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT UTILISATION ET 
CONSERVEZ CE GUIDE POUR LES FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE.
Lisez ces instructions avec attention, si vous ne respectez pas ces instruc-
tions, la sécurité de votre enfant pourrait être affectée. 
• Les éléments rigides et les pièces en matière plastique du dispositif de 
retenue pour enfants doivent êtres situés et installés de telle manière qu’ils 
ne puissent pas, dans les conditions normales d’utilisation du véhicule, se 
coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
• Le siège-auto doit toujours être fixé dans le véhicule même lorsqu’il n’est 
pas utilisé avec un enfant pour des raisons de sécurité, en cas de freinage 
brusque par exemple.
• Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de rete-
nue au véhicule et régler les sangles qui servent à retenir l’enfant. De plus les 
sangles ne doivent pas être vrillées.
• Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que 
possible, pour bien maintenir le bassin.
• Remplacer le dispositif lorsqu’il a été soumis à des efforts violents dans un 
accident.
• Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif en quoi que ce 
soit sans l’agrément de l’autorité compétente, ou à ne pas suivre scrupuleu-
sement les instructions concernant l’installation fournies pas le fabricant du 
dispositif de retenue pour enfants.
• Maintenir le siège à l’abri du rayonnement solaire, pour éviter que l’enfant 
ne puisse se brûler.
• Ne pas laisser un enfant sans surveillance dans un dispositif de retenue 
pour enfants.
• Veillez à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des 
blessures à l’occupant du siège en cas de choc soient solidement arrimés.
• Ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans la housse.
• Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle re-
commandée par le constructeur, car elle intervient directement dans le com-
portement du dispositif de retenue.
• Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans 
les instructions et marqués sur le système de retenue.
• Toujours privilégier les places assises arrières même lorsque le code de la 
route autorise une installation à l’avant.
• Veiller à ne pas installer l’enfant avec des vêtements trop volumineux en 
hiver.
• Si vous avez un doute concernant l’installation et la bonne utilisation de 
votre siège veuillez contacter le fabricant du dispositif de retenue pour en-
fants.

Votre Siège Auto
Ce siège auto est conçu pour les enfants dont la taille est comprise entre 76 
et 140 cm. Ne pas utiliser avant l’âge de 15 mois.
Catégorie du siège auto : Universel à ceinture de 76 à 105 cm (max. 18 kg) et 
rehausseur i-Size de 106 à 140 cm. 
Position du siège auto : face à la route
A. Appui-tête réglable
B. Oreiller (de 76 à 87 cm)
C. Guide sangle pour ceinture diagonale (x2 - 106-140 cm)
D. Sangle du harnais (x2 - 76-105 cm)
E. Coussin réducteur (de 76 à 87 cm)
F. Boucle du harnais + sangle entrejambe (76-105 cm)
G. Sangle ajusteur du harnais (x2 - 76-105 cm)
H. Accoudoir (x2)
I. Ajusteur (x2 - 76-105 cm)
J. Fourreau sécurité (x2 - 76-105 cm)
K. Coque + housse
L. Poignée de réglage du harnais (76-105 cm)
M. Protection latérale SPS (x2 - si votre produit en est équipé)
N. Trappe d’inclinaison

Installation dans le véhicule
Si le repose-tête du véhicule gêne, tirez-le ou retirez-le complètement. Ne 
pas oublier de remettre le repose-tête en place sur le siège du véhicule si le 
siège-auto est retiré et que le siège du véhicule est utilisé par un passager.
Utilisez le siège-auto uniquement sur un siège orienté vers l’avant, équipé 
d’une ceinture de sécurité à enrouleur à 3 points de fixation et homologuée 
selon la norme ECE R16 ou une norme équivalente. N’installez JAMAIS votre 
siège auto avec une ceinture à 2 points d’ancrage !

De 76 à 105 cm / 18 kg max.
Harnais 5 points + Ceinture 3 points
NOTE :
Ceci est un dispositif amélioré de retenue pour enfants universel à ceinture. 
Homologué conformément au Règlement ONU n° 129, il est destiné à être 
utilisé principalement sur des places assises universelles, comme indiqué 
par le constructeur dans le manuel d’utilisation du véhicule.
En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif amé-
lioré de retenue pour enfants.
  
Assurez-vous que le harnais de votre siège auto est adapté à la taille de 
votre enfant avant de commencer l’installation dans votre véhicule.
Assurez-vous que le harnais du siège-auto est correctement tendu, qu’il n’est 
pas vrillé ou mal positionné.

Assurez-vous que la ceinture du véhicule est correctement tendue et qu’elle 
n’est  pas vrillée.

De 106 à 140 cm
Ceinture 3 points
NOTE :
Ceci est un dispositif amélioré de retenue pour enfants de type siège re-
hausseur i-Size. Homologué conformément au Règlement ONU n° 129, il est 
destiné à utilisé principalement sur les places assises compatibles avec les 
dispositifs de retenue de type i-Size, comme indiqué par le constructeur dans 
le manuel d’utilisation du véhicule.
En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif amé-
lioré de retenue pour enfants.

IMPORTANT ! Il se peut que le siège rehausseur ne soit pas adapté à tous les 
véhicules pour une utilisation entre 135 et 140 cm.
Assurez-vous que l’appui-tête du siège-auto est réglé à la bonne hauteur.
Assurez-vous que la ceinture du véhicule est correctement tendue, qu’elle 
n’est  pas vrillée et qu’elle ne se positionne pas sur le cou de votre enfant.
IMPORTANT ! Attachez votre siège auto avec la ceinture du véhicule en 
toutes circonstances, même lorsque votre enfant n’est pas installé dans le 
siège auto. Un siège auto non-attaché peut devenir un projectile en cas de 
choc.

Conseils d’entretien
Toutes les parties textiles sont déhoussables. En cas de tâches légères, net-
toyez à l’aide d’une éponge humide avec de l’eau savonneuse, ou lavez à la 
main à 30° dans de l’eau savonneuse. Ne pas utiliser de javel, ne pas repas-
ser, ne pas laver en machine, ne pas mettre dans un sèche linge.

We would like to thank you for choosing this 76-140 cm car seat. If 
you would like help with this product or need to change an accesso-
ry, please get in touch with your our consumer department.

Safety instructions
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THIS 
GUIDE IN CASE YOU NEED TO REFER TO IT IN THE FUTURE. 
Failure to follow these instructions may affect your child’s safety. 
• Rigid elements and plastic parts of the child restraint device must be posi-
tioned and installed so that they do not, under normal vehicle usage condi-
tions, become jammed under a moveable seat or in the vehicle door.
• The restraint system should be fixed in the vehicle when not in use with a 
child, for safety in the event of heavy braking.
• Keep all straps used to attach the restraint system to the vehicle taut, and 
adjust the straps used to restrain the child. It is also important that the the 
straps are not twisted.
• Ensure that the harness lap straps are positioned as low as possible, to 
support your child’s pelvis.
• Replace the device when it has been subjected to violent stresses in an 
accident.
• It is dangerous to modify or add to the device in any way without approval 
of the competent authority. It is also imperative to follow meticulously the 
instructions provided by the manufacturer concerning installation of the child 
restraint device.
• Keep the seat sheltered from sunlight, so that the child cannot get burned.
• Do not leave children unsupervised while in a child restraint device.
• Make sure that luggage and other objects likely to cause injuries to the 
occupant of the seat if impact occurs are firmly secured.
• Do not use the child restraint device without the seat cover.
• Do not replace the seat cover with a cover other than the one recommend-
ed by the manufacturer, as it directly influences the behaviour of the restraint 
device.
• Do not use load-bearing contact points other than those described in the 
instructions and marked on the restraint system.
• Always give preference to rear seats, even if the highway code allows in-
stallation at the front.
• In winter take care not to secure the child in with clothes that are too bulky.
• If you are in any doubt about installation and proper use of your seat, please 
contact the manufacturer of the child restraint device.

Your car seat
Suitable for children between 76 cm and 140 cm. Do not use before the 
child’s age exceeds 15 months.
Category of your car seat: universal belted from 76 to 105 cm (max. 18 kg), 
i-Size booster seat from 106 to 140 cm. 
Position of your car seat: forward facing.
A. Adjustable headrest
B. Head pillow (76-87 cm)
C. Diagonal belt guide (x2 - 106-140 cm)
D. Harness strap (x2 - 76-105 cm)
E. Reducer cushion (76-87 cm)
F. Harness buckle + crotch strap (76-105 cm)
G. Harness adjustment strap (x2 - 76-105 cm)
H. Lifting armrest (x2)
I. Adjuster (x2 - 76-105 cm)
J. Safety pad (x2 - 76-105 cm)
K. Shell + cover
L. Harness adjustment handle (76-105 cm)
M. SPS side impact protection (x2 - if fitted on this model)
N. Tilt hatch

In-car installation
If the headrest of the vehicle is in the way, pull it out all the way or remove it 
completely. Remember to reposition the headrest on the vehicle seat if the 
child car seat is removed and the seat is used by a passenger.
Use the car seat only on a front-facing seat that is fitted with an automatic 
3-point belt that has been approved according to the ECE R16 standard or 
similar. Do NOT use a 2-point belt !

From 76 to 105 cm / 18 kg max.
5-point Harness + 3 point belt
NOTE :
This is a Universal Belted Enhanced Child Restraint System. It is approved 
according to Regulation No. 129, for use primarily in “Universal seating posi-
tions” as indicated by the vehicle manufacturer in the owner’s manual.
If in doubt, consult either the enhanced child restraint system manufacturer 
or the retailer.

Make sure that the harness of your car seat is adjusted to the height of your 
child before installing it in your vehicle.
Make sure that the harness of your car seat is properly tensioned, free of 
knots and in proper position.
Make sure that the vehicle seat belt is properly tightened and that it is not 
twisted.

From 106 to 140 cm
3 point belt
NOTE :
This is a i-Size booster seat enhanced child restraint system. It is approved 
according to Regulation No. 129, for use primarily in i-Size seating positions 
as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user’s manual.
If in doubt, consult either the enhanced child restraint system manufacturer 
or the retailer.

IMPORTANT! The booster may not fit to all vehicles for the usage from 135 
to 140 cm.
Make sure the headrest is adjusted to the proper height.
Make sure that the vehicle seat belt is properly tightened, that it is not twisted 
and that it is not positioned at the level of your child’s neck.
IMPORTANT! Secure your car seat with the vehicle seat belt at all times, even 
when your child is not in the car seat. An unsecured car seat can cause inju-
ries in the event of a collision.

Cleaning
All the fabric parts are removable. Minor stains can be removed using a 
sponge and soapy water or hand-washed at 30°C in soapy water. Do not use 
bleach, do not iron, do not machine wash or tumble dry.

Grazie per avere acquistato un seggiolino per auto 76-140 cm. Per 
ricevere assistenza su questo prodotto o per cambiare gli accesso-
ri, è possibile rivolgersi al nostro servizio clienti.

Istruzioni di sicurezza
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’UTILIZZO E CON-
SERVARE IL PRESENTE MANUALE PER POTERLO CONSULTARE IN FUTU-
RO.
In caso di mancata osservanza di queste istruzioni, la sicurezza del bambino 
potrebbe essere compromessa. 
• Gli elementi rigidi e le parti in plastica del dispositivo di sicurezza per bam-
bini devono essere posizionati e montati in modo che, nelle condizioni di 
normale utilizzo della vettura, non possano rimanere incastrati sotto un sedile 
mobile o nella portiera della vettura.
• Per questioni di sicurezza in caso di frenata improvvisa, è necessario tenere 
fissato il seggiolino per bambini all’interno del veicolo anche quando non è 
occupato dal bambino.
• Mantenere in tensione tutte le cinghie utilizzate per fissare il dispositivo di 
sicurezza alla vettura e regolare le cinghie di ritenuta del bambino. Inoltre, è 
importante non torcere le cinghie.
• Verificare che le cinghie subaddominali siano il più basse possibile per rite-
nere adeguatamente il bacino.
• Sostituire il dispositivo qualora abbia subito sollecitazioni violente durante 
un incidente.
• La modifica o l’aggiunta di elementi al dispositivo senza autorizzazione 
dell’autorità competente è pericolosa. Inoltre, è obbligatorio attenersi me-
ticolosamente alle istruzioni fornite dal produttore e relative all’installazione 
del dispositivo di sicurezza per bambini.
• Tenere il seggiolino al riparo dalla luce solare, per proteggere il bambino 
dalle ustioni.
• Non lasciare i bambini senza supervisione in un dispositivo di sicurezza 
per bambini.
• Accertarsi che i bagagli e altri oggetti che potrebbero ferire il passeggero 
del seggiolino in caso di impatto siano fissati saldamente.
• Non utilizzare il dispositivo di sicurezza per bambini senza fodera del seg-
giolino.
• Sostituire la fodera del seggiolino solo con il modello consigliato dal produt-
tore, poiché questa influisce direttamente sul funzionamento del dispositivo 
di sicurezza.
• Non utilizzare punti di contatto soggetti a carico diversi da quelli descritti 
nelle istruzioni e contrassegnati sul dispositivo di sicurezza.

• Preferire sempre i sedili posteriori, anche se il codice stradale consente il 
montaggio sul sedile anteriore.
• In inverno, non legare il bambino lasciandogli addosso abiti troppo ingom-
branti.
• In caso di dubbi sull’installazione e il corretto uso del seggiolino, contattare 
il produttore del dispositivo di sicurezza per bambini.

Il tuo seggiolino auto
Adatto a bambini la cui altezza è compresa tra 76 cm e 140 cm. Non utiliz-
zare prima che il bambino abbia compiuto 15 mesi.
Categoria del seggiolino auto: cintura universale da 76 a 105 cm (18 kg max.), 
rialzo i-Size da 106 a 140 cm. 
Posizione del seggiolino auto: in senso di marcia.
A. Appoggiatesta regolabile
B. Cuscino (da 76 a 87 cm)
C. Guida della cinghia per cintura toracica (x2 - 106-140 cm)
D. Cinghia dell’imbracatura (x2 - 76-105 cm)
E. Cuscino riduttore (da 76 a 87 cm)
F. Fibbia dell’imbracatura + cinghia inguinale (76-105 cm)
G. Cinghia di regolazione dell’imbracatura (x2 - 76-105 cm)
H. Bracciolo (x2)
I. Regolatore (x2 - 76-105 cm)
J. Protezione imbottita (x2 - 76-105 cm)
K. Scocca + fodera (76-105 cm)
L. Maniglia di regolazione dell’imbracatura 
M. Sistema di protezione laterale SPS (x2 - se in dotazione con il prodotto 
acquistato)
P. Aletta di inclinazione

Montaggio nella vettura
Se il poggiatesta del veicolo è d’intralcio, estrarlo completamente, allonta-
narlo o rimuoverlo del tutto. Ricordarsi di riposizionare il poggiatesta sul se-
dile dell’auto qualora il Seggiolino venga rimosso e il sedile utilizzato da un 
passeggero.
Utilizzate il seggiolino auto solo su un sedile rivolto in avanti, provvisto di 
cintura di sicurezza automatica a 3 punti e omologato in base alla norma ECE 
R16 o una norma equivalente. Non installare mai il seggiolino per auto con 
una cintura a 2 punti di ancoraggio!

Da 76 a 105 cm / 18 kg max.
Imbracatura a 5 punti + cintura a 3 punti
NOTA:
Questo è un Sistema di ritenuta avanzato con cintura di sicurezza per bam-
bini universale. È omologato ai sensi del regolamento UN n. 129, per l’uso 
principalmente in “Posti a sedere universali”, come indicato dal costruttore 
del veicolo, nel manuale d’utilizzo del veicolo.
In caso di dubbi, consultare il produttore del sistema di ritenuta per bambini 
o il rivenditore.

Assicurarsi che l’imbracatura del seggiolino per auto sia adatta alla taglia del 
bambino prima di iniziare l’installazione nel veicolo.
Assicurarsi che l’imbracatura del seggiolino per auto sia adeguatamente 
tesa, che non sia attorcigliata o in posizione non corretta.
Verificare che la cintura sia tesa correttamente e che non sia attorcigliata.

Da 106 a 140 cm
Cintura a 3 punti
NOTA:
Questo è un sistema di ritenuta per bambini avanzato classificato come rialzo 
i-Size. E’ omologato ai sensi del regolamento no. 129 per l’utilizzo all’interno 
di veicoli su sedili compatibili con i sistemi i-Size, come indicato dal costrutto-
re del veicolo nel manuale dell’automobile.
In caso di dubbi, consultare il produttore del sistema di ritenuta per bambini 
o il rivenditore.

IMPORTANTE! Il rialzo potrebbe non adattarsi a tutti i veicoli per l’uso da 135 
a 140 cm.
Controllate che il poggiatesta sia regolato all’altezza giusta.
Verificare che la cintura sia tesa correttamente, che non sia attorcigliata e che 
non venga a contatto con il collo del bambino.
IMPORTANTE! Fissare il seggiolino per auto con la cintura del veicolo in qual-
siasi circostanza, anche quando il bambino non è collocato nel seggiolino. 
Un seggiolino per auto non fissato può trasformarsi in un proiettile in caso 
di urto.

Consigli per la manutenzione
Tutte le parti in tessuto sono sfoderabili. In caso di macchie leggere, pulire 
con una spugna inumidita con acqua saponata oppure lavare a mano a 30° in 
acqua saponata. Non utilizzare candeggina, non stirare, non lavare in lavatri-
ce, non asciugare in asciugabiancheria.

Le agradecemos que haya adquirido una silla para coche 76-140 
cm. Si desea obtener ayuda referente a este producto, o si desea 
cambiar un accesorio, puede dirigirse a nuestro servicio de aten-
ción al cliente.

Indicaciones de seguridad
LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL 
ASIENTO Y GUARDE EL MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS EN EL FU-
TURO.
No seguir estas instrucciones podría perjudicar la seguridad de su hijo.
• Los elementos rígidos y las partes plásticas del dispositivo de retención 
para niños deben colocarse e instalarse de forma que, en condiciones nor-
males de uso del vehículo, no se atasquen debajo de los asientos móviles o 
en la puerta del vehículo.
• La silla infantil se ha de fijar al vehículo antes de sentar al niño, a efectos de 
seguridad en caso de sufrir un frenazo brusco.
• Mantenga tensas todas las cintas utilizadas para sujetar el dispositivo de 
retención y ajuste las cintas utilizadas para retener al niño. También es impor-
tante que las cintas no estén dobladas.
• Preste atención a que las correas subabdominales estén colocadas al nivel 
más bajo posible para mantener bien la pelvis.
• Sustituya el dispositivo cuando se haya producido un accidente.
• Es peligroso modificar o añadir de cualquier modo alguna parte al dispo-
sitivo sin la aprobación de la autoridad competente. También es obligatorio 
seguir meticulosamente las instrucciones proporcionadas por el fabricante 
en relación con la instalación del dispositivo de retención para niños.
• Mantenga el asiento protegido de la luz del sol para que el niño no sufra 
quemaduras solares.
• No deje a los niños sin vigilancia mientras están en el dispositivo de reten-
ción para niños.
• Asegúrese de que el equipaje o cualquier objeto que pueda producir lesio-
nes al ocupante del asiento en caso de accidente estén sujetos firmemente.
• No utilice el dispositivo de retención para niños sin la cubierta del asiento.
• No sustituya la cubierta del asiento por otra que no sea recomendada por 
el fabricante, ya que influye directamente en el com
• No utilice los puntos de contacto de carga que no se describan en las ins-
trucciones y no estén marcados en el sistema de retención.
• Siempre dé prioridad a los asientos traseros incluso cuando el código de la 
circulación permita la instalación en el delantero.
• En invierno, no sujete al niño con ropa demasiado voluminosa.
portamiento del dispositivo de retención.
• Si tiene alguna duda sobre la instalación y el uso correcto del asiento, con-
tacte con el fabricante del dispositivo de retención para niños.

Tu silla para coche
Adecuado para niños cuyo tamaño es entre 76 cm y 140 cm. No lo use antes 
de que la edad del niño exceda 15 meses.
Categoría de la silla para coche: cinturón universal de 76 a 105 cm (18 kg 
máx.), elevador i-Size de 106 a 140 cm. 
Posición de su silla de auto: de cara a la marcha.
A. Reposacabezas regulable
B. Almohada (de 76 a 87 cm)
C. Guía de correa para cinturón diagonal (x2 - 106-140 cm)
D. Correa del arnés (x2 - 76-105 cm)
E. Cojín reductor (de 76 a 87 cm)
F. Hebilla del arnés + correa para la entrepierna (76-105 cm)
G. Correa del regulador del arnés (x2 - 76-105 cm)
H. Apoyabrazos (x2)
I. Regulador (x2 - 76-105 cm)
J. Funda de seguridad (x2 - 76-105 cm)
K. Soporte + funda
L. Manija de ajuste del arnés (76-105 cm)
M. Sistema de protección lateral SPS (x2 - según el modelo)
N. Tapa de inclinación

Instalación en el coche
Si el reposacabezas del asiento del vehículo entorpece, retírelo. Recuerde 
volver a colocar el reposacabezas del asiento del automóvil al desmontar la 
silla para que el asiento sea utilizado por un pasajero.
Utilice la silla de auto únicamente en un asiento orientado hacia adelante, 
equipado con un cinturón de seguridad con enrollador de 3 puntos de fija-
ción y homologado según la norma ECE R16 o una norma equivalente. Nunca 
instale su asiento para niños con un cinturón de 2 puntos de anclaje!

De 76 a 105 cm / 18 kg máx.
Arnés de 5 puntos + cinturón de 3 puntos
NOTA:
Esto es un sistema de retención infantil mejorado con cinturón universal. Está 
aprobado de acuerdo con el Reglamento de las Naciones Unidas Nº. 129, 
para su uso principalmente en “asientos universales”, como indica el fabri-
cante en el manual de uso del vehículo.
En caso de duda, consulte con el fabricante del sistema de retención infan-
til o con el revendedor. 

Asegúrese de que el arnés de su asiento para coche esté adaptado a la 
estatura de su niño antes de comenzar la instalación en su coche.
Asegúrese de que el arnés de su asiento para coche esté bien tendido, que 
no esté retorcido o en posición incorrecta.
Asegúrese de que el cinturón esté correctamente tendido y que no esté 
retorcido. 

De 106 a 140 cm
Cinturón de 3 puntos
NOTA:
Este es un sistema avanzado de retención infantil clasificado como elevador 
i-Size. Está homologado, conforme al reglamento n.° 129, para ser utilizado 

en asientos de vehículos compatibles con los sistemas i-Size, según lo indica 
el fabricante del vehículo en el correspondiente manual de usuario.
En caso de duda, consulte con el fabricante del sistema de retención infan-
til o con el revendedor. 

IMPORTANTE! Es posible que el asiento elevador no se ajuste a todos los 
vehículos para el uso de 135 a 140 cm.
Compruebe que el reposacabezas esté ajustado a la altura correcta.
Asegúrese de que el cinturón esté correctamente tendido, que no esté retor-
cido y que no esté colocado al nivel del cuello de su niño.
IMPORTANTE! Una su asiento para coche con el cinturón del vehículo en 
todas las circunstancias, incluso cuando si niño no esté colocado en el asien-
to para coche. Un asiento para coche no unido puede convertirse en un 
proyectil en caso de choque.

Consejos de mantenimiento
Todas las partes textiles son desmontables. En caso de manchas leves, lim-
piar con ayuda de una esponja húmeda con agua jabonosa, o lavar a mano 
a 30º en agua jabonosa. No utilizar lejía, no planchar, no lavar, no lavar a 
máquina, no introducir en una secadora.

Parabéns por ter adquirido esta cadeira para automóvel 76-140 cm. 
Se precisar de ajuda relativamente a este produto, ou se pretender 
substituir qualquer acessório, dirija-se ao nossos serviço de clien-
tes.

Instruções de segurança
LEIA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR A CA-
DEIRA E GUARDE ESTE MANUAL PARA O CASO DE NECESSITAR DE O 
CONSULTAR POSTERIORMENTE.
O não cumprimento destas instruções pode afectar a segurança do seu 
bebé.
• Os elementos rígidos e os componentes de plástico da cadeira de crian-
ça de automóvel devem ser posicionados e instalados de modo a que, em 
circunstâncias normais de utilização do veículo, não possam ficar presos ou 
entalados num banco deslocável ou na porta do veículo.
• A cadeira para transporte de crianças deve estar fixa no veículo mesmo 
se não estiver a ser utilizada por uma criança, por motivos de segurança no 
caso de uma travagem brusca.
• Mantenha sempre bem esticadas todas as tiras utilizadas para prender a 
cadeira de criança ao veículo e ajuste as tiras utilizadas para prender a crian-
ça. Além disso, deverá sempre certificar-se de que nenhumas das tiras acima 
referidas está torcida.
• Certifique-se de que as precintas subabdominais são utilizadas o mais bai-
xo possível para que a bacia seja correctamente mantida.
• Substitua a cadeira sempre que ela tiver sido submetida a tensões violen-
tas, como as que resultam de um acidente.
• É perigoso modificar componente ou elemento da cadeira, adicionar-lhe 
seja o que for, sem obter previamente a autorização da autoridade compe-
tente. É imperativo seguir meticulosamente as instruções fornecidas pelo 
fabricante relativamente à instalação da cadeira de criança.
• Mantenha a cadeira protegida da incidência directa da luz do sol, a fim de 
evitar que a criança que a vai utilizar possa sofrer quaisquer queimaduras.
• Nunca deixe uma criança na cadeira sem supervisão.
• Certifique-se sempre de que tanto a bagagem, como outros objectos passí-
veis de causarem lesões ao ocupante da cadeira em caso de acidente estão 
bem presos.
• Nunca utilize a cadeira de criança sem forro.
• Nunca substitua o forro da cadeira por um forro que não seja recomendado 
pelo fabricante da cadeira, pois o forro influencia directamente o comporta-
mento da cadeira de criança.
• Nunca utilize quaisquer pontos de contacto de suporte para além dos des-
critos nas instruções e marcados na cadeira de criança.
• Dê sempre preferência aos banco traseiros, mesmo que o código da estra-
da permita a instalação da cadeira de criança no banco do acompanhante.
• No Inverno, evite sempre prender a criança na cadeira vestida com roupas 
demasiado volumosas.
• Se tiver qualquer dúvida sobre a instalação e a utilização correctas da ca-
deira de criança, entre em contacto com o fabricante.

A sua cadeira para automóvel
Indicado para crianças com tamanho compreendido entre 76 cm e 140 cm. 
Não utilizar o assento antes dos 15 meses do bébé.
Categoria da cadeira-auto: cinto universal de 76 a 105 cm (18 kg máx.), banco 
elevatório i-Size de 106 a 140 cm. 
Posição da cadeira-auto: no sentido da marcha.
A. Apoio de cabeça regulável
B. Almofada (de 76 à 87 cm)
C. Guia da precinta para cinto diagonal (x2 - 106-140 cm)
D. Precinta do arnês (x2 - 76-105 cm)
E. Almofada redutora (de 76 à 87 cm)
F. Fivela do arnês + precinta de entrepernas (76-105 cm)
G. Precinta de ajuste do arnês (x2 - 76-105 cm)
H. Apoio de braços (x2)
I. Ajustador (x2 - 76-105 cm)
J. Forro de segurança (x2 - 76-105 cm)
K. Estrutura + capa
L. Pega de ajuste do arnês (76-105 cm)
M. Sistema de protección lateral SPS (x2 - caso o seu produto esteja equi-
pado com a mesma)
N. Tampa basculante de inclinação

Instalação no veículo
Se o encosto de cabeça do assento do automóvel estiver no caminho, re-
mova-o completamente. Lembre-se de reposicionar o apoio da cabeça no 
banco do carro se a cadeira auto for removida e o banco for utilizado por 
um passageiro.
Utilizar a cadeira-auto apenas num assento voltado para a frente e equipado 
com cinto de segurança de 3 pontos de fixação automático e homologado 
pela norma ECE R16 ou equivalente. Nunca instale a cadeira auto com um 
cinto de segurança de 2 pontos de fixação!

De 76 a 105 cm / 18 kg máx.
Arnês de 5 pontos + cinto de 3 pontos
NOTA:
Este é um Sistema de retenção para crianças com cinto melhorado universal. 
Está aprovado pelo Regulamento N.º 129 da ONU para utilização essencial-
mente em “posições sentadas universais”, tal como está indicado no manual 
do construtor da viatura.
Em caso de dúvida, consulte o fabricante do sistema de retenção para 
crianças ou o revendedor.

Certifique-se de que o arnês da cadeira auto está adaptado ao tamanho da 
criança antes de proceder à instalação no seu veículo.
Certifique-se as correias do arnês da cadeira auto estão devidamente estica-
das e se não estão torcidas ou mal posicionadas.
Certifique-se de que o cinto está correctamente esticado e que não está 
torcido.

De 106 a 140 cm
Cinto de 3 pontos
NOTA:
Este produto é um sistema avançado de retenção para crianças classificado 
como elevação i-Size. É homologado nos termos do Regulamento nº 129, 
para a utilização principalmente em bancos de veículos compatíveis com os 
sistemas i-Size, conforme indicado pelo fabricante de veículo no manual de 
uso do veículo. 
Em caso de dúvida, consulte o fabricante do sistema de retenção para 
crianças ou o revendedor.

IMPORTANTE! A cadeira auto pode não caber em todos os veículos indica-
dos para cadeiras de 135 a 140 cm.
Verifique se o encosto de cabeça está ajustado à altura correta.
Certifique-se de que o cinto está correctamente esticado, que não está torci-
do e que não se posiciona ao nível do pescoço da criança.
IMPORTANTE! Fixe sempre a cadeira auto com o cinto de segurança do veí-
culo, independentemente de a criança não estar sentada na cadeira auto. 
Uma cadeira auto não fixada pode tornar-se num projéctil em caso de co-
lisão.

Conselhos de manutenção
Todos os elementos têxteis são amovíveis. No caso de nódoas ligeiras, limpe 
com uma esponja humedecida em água com sabão ou lave à mão a 30° com 
água e sabão. Não utilize lixívia, não engome, não lave na máquina de lavar 
roupa e não utilize na máquina de secar.
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